
DS-KC001

• Pantalla táctil de 7 pulgadas
• Sistema Android
• Wi-Fi 802.11b/g/n
• Gestión centralizada de datos para    
  un máximo de 100 000 registros

Tableta de control  (Opcional)

Segura, Conveniente
y Multifuncional

DS-K1T672D(W)X-T

• Pantalla táctil de 7 pulgadas con diseño sin bisel
• Rango de temperatura de detección: 30 – 45°,
  precisión: 0.1°, desviación: ±0.5°
• Distancia de autenticación: de 0.3 m a 2 m
• Máx. 50 000 caras, 50 000 tarjetas
• Compatible con las tarjetas FeliCa, DESFire y Mifare 1
• Lector de tarjetas en pantalla
• Control de acceso eficaz y sin contacto

Terminal de reconocimiento facial MinMoe

Nota1: Se recomienda la instalación en interiores para obtener una mayor 
precisión respecto a la temperatura (sin viento).

Nota2: *Los productos de monitoreo de temperatura de Hikvision están 
diseñados para la detección de temperatura de la piel para lograr un 
monitoreo preliminar rápido en áreas públicas. La temperatura corporal real 
se debe confirmar mediante dispositivos de medición clínicos. En cualquier 
circunstancia, se recomienda encarecidamente utilizar los productos de 
monitoreo de temperatura de Hikvision según las leyes y normas locales.

Escuelas Fábricas Oficinas Tiendas

MinMoe Terminal de reconocimiento facial 

Detección de mascarillas faciales

con tecnología termográfica

Muestra en tiempo real la

temperatura de la superficie de la piel

Compatible con las tarjetas
FeliCa, DESFire y Mifare 1

Control de acceso sin contacto

Pantalla táctil de 7 pulgadas
con diseño sin bisel

Reconocimiento preciso incluso
en entornos oscuros

Centro de gestión

de llamadas

Notificación de alarma

para eventos inusuales 

Visualización en vivo

DS-K1T672D(W)X-T

Escanee y obtenga más información

Varios escenarios de 
aplicación   

 #HikvisionLatam

www.hikvision.com/es-la/


