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® Exhibicion de Periféricos de AX PRO

Sirena exterior
DS-PS1-E-WB
« Volumen de sirena

de hasta 110 db
* IP 65

Sensor de humo
DS-PDSMK-E-WB

« Sensor fotoeléctrico
con alta calida

« 10 afios de duracién
de la bateria

Detector de cortina
de doble tecnologia
DS-PDC10DM-EG2-WB

« Disefio delgado para la instalacién
en el marco de la ventana.

* Resistencia a la intemperie IP65
para aplicaciones en exteriores.
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Hikvision Latam
www.hikvision.com/es-la

Detector exterior
DS-PDP18-HM-WB

* Doble deteccién PIR
« Ajuste de montaje alto/bajo
* IP 65

Relé

DS-PM1-O1L-WB

< Entrada y salida unidireccionales
contra manipulacion

« Interruptor NO/NC,
de 0 a 36 VCC, max. de 5A

< Se activa por diferentes eventos

Botén de emergencia portatil
DS-PDEBP1-EG2-WB
DS-PDEBP2-EG2-WB

« Proteccion contra prensado accidental.

« Accesorio opcional de cordén
y mufiequera disponibles.

Hik-Partner Pro

pro  Tu herramienta aliada

Botén de emergencia
DS-PDEB1-EG2-WB(B)
DS-PDEB2-EG2-WB(2)

* Bot6én de emergencia e caz.

* Montaje en pared.

Detector de contacto
magnético y vibracion
DS-PDMCK-EG2-WB
DS-PDMCK-EG2-WB(B)

< Contacto magnético combinado con

deteccion de vibracion e inclinacion.
« Ampliacién de 2 entradas cableadas.
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