
Compatibilidad entre

Protección sin fronteras, cuidando lo que más te importa

AX HOME Y AX PRO

Los periféricos compatibles con el panel de AX PRO

Panel: DS-PWA48-E-WB
DS-PWA64-L-WB
DS-PWA48-M-WB

Todos los periféricos de Ax Home

Panel: DS-PWA96-M-WB

Todos los periféricos de Ax Pro

Los periféricos compatibles con el panel de AX HOME

Panel: DS-PA201PS-16WB

*Soporta Ax Home V1.2

Sirena exterior: DS-PS1-E-WB

Detector exterior:
DS-PDP18-HM-WB

Sensor de humo: DS-PDSMK-E-WB
*V1.1 soporta el sensor de humo.

Botón de emergencia:
DS-PDEB1-EG2-WB(B)
DS-PDEB2-EG2-WB(B)

Relé: DS-PM1-O1L-WB

Detector de choque magnético:
DS-PDMCK-EG2-WB
DS-PDMCK-EG2-WB(B)

Detector de cortina IP65
de doble tecnología:
DS-PDC10DM-EG2-WB

Botón de emergencia portátil
DS-PDEBP1-EG2-WB
DS-PDEBP2-EG2-WB

Panel: DS-PA201P-16WB

Todos los periféricos de Ax Home

PIR: DS-PD201P10-WB

Magnético: DS-PD201MC-WB

Teclado: DS-PK201B-WB

Sirena interior: DS-PS201-WB

Keyfob: DS-PKF201-WB

PIR-Camera: DS-PD201PC10-WB

*Soporta Ax Home V1.1

Los siguientes periféricos de Ax Pro

* Soporta V1.3 AX PRO.
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Aplicación

Exhibición de Periféricos de AX PRO
Botón de emergencia
DS-PDEB1-EG2-WB(B)
DS-PDEB2-EG2-WB(2)
• Botón de emergencia eficaz.
• Montaje en pared.

Detector de contacto
magnético y vibración
DS-PDMCK-EG2-WB
DS-PDMCK-EG2-WB(B)
• Contacto magnético combinado con

detección de vibración e inclinación.
• Ampliación de 2 entradas cableadas.

Sirena exterior
DS-PS1-E-WB
• Volumen de sirena

de hasta 110 db
• IP 65

Sensor de humo
DS-PDSMK-E-WB
• Sensor fotoeléctrico

con alta calida
• 10 años de duración

de la batería

Detector de cortina
de doble tecnología
DS-PDC10DM-EG2-WB
• Diseño delgado para la instalación

en el marco de la ventana.
• Resistencia a la intemperie IP65

para aplicaciones en exteriores.

Detector exterior
DS-PDP18-HM-WB
• Doble detección PIR
• Ajuste de montaje alto/bajo
• IP 65

Relé
DS-PM1-O1L-WB
• Entrada y salida unidireccionales

contra manipulación
• Interruptor NO/NC,

de 0 a 36 VCC, máx. de 5A
• Se activa por diferentes eventos

Botón de emergencia portátil
DS-PDEBP1-EG2-WB
DS-PDEBP2-EG2-WB
• Protección contra prensado accidental.
• Accesorio opcional de cordón

y muñequera disponibles.


