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LA MARQUE HIKVISION
Notre vision
Renforcer la sécurité et la croissance dans le monde

Notre mission
Explorer des moyens innovants pour mieux percevoir et comprendre le monde, donner une 
vision aux décideurs et aux praticiens et travailler ensemble pour améliorer la sécurité et 
faire progresser le développement durable du monde

Nos valeurs
• Dévouement au succès des clients
• Orienté valeur
• Intégrité et terre-à-terre
• Poursuite de l'excellence

Premier fournisseur  
mondial de produits et solutions 
de sécurité innovants

42,000+ 
employés 
dans le monde

20,000+ 
ingénieurs 
R&D 

500+
partenaires
technologiques

Nos produits sont utilisés dans 
plus de 150 pays & régions

66 
Filiales internationales
et succursales

Plus de 10%
de chiffre d'affaires  
investis en R&D

HIKVISION EN UN CLIN D’OEIL

La série Hikvision HiWatch
Hikvision HiWatch est l'une des marques Hikvision, qui fournit des solutions 
de qualité pour sécuriser les maisons et les petites entreprises avec des 
caméras, des enregistreurs, des interphones vidéo, des moniteurs, des 
câbles et des commutateurs abordables et faciles à gérer.
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SOLUTION
IP

PTZ
RéseauNVR

 
SOLUTION
Turbo HD

PTZ
Turbo HD 

DVR
Turbo HD

Caméra 
Turbo HD

Caméra
Réseau

DES LIGNES DE PRODUITS MULTIPLES 
POUR DES DEMANDES DIVERSES

HiWatch propose une vaste gamme de produits et de solutions pour répondre 
au large éventail de demandes des utilisateurs.
Solution IP : caméras réseau, caméras réseau PTZ, NVR
Solution Turbo HD : Caméras Turbo HD, Caméras Turbo HD PTZ, DVR Turbo HD
Transmission : commutateurs, câbles coaxiaux, câbles réseau
Attendez-vous à encore plus de gammes de produits sous la marque Hiwatch 
dans un avenir proche.
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QUALITÉ DE PRODUIT 
EXCEPTIONNELLE

La rentabilité supérieure des produits de la 
série HiWatch n’implique aucun compromis 
sur la qualité des produits, qui est garantie 
par :

• Plus de 80% de fabrication automatisée

• Options pour des matériaux plus durables 
tels que le métal

• Certifications complètes de l’industrie 
faisant autorité

• Des tests rigoureux pour la protection 
contre les infiltrations, la résistance au 
vandalisme, le vieillissement, etc.
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WDR
WIDE DYNAMIC RANGE POUR UNE EXCELLENTE 
IMAGERIE
La technologie Wide Dynamic Range (WDR) permet aux 
caméras de maintenir la fidélité de l’image sans perte de 
détails en cas de contre-jour sévère. Le WDR de 120 dB 
intégré aux caméras Hiwatch garantit des couleurs et des 
détails précis à l’écran, même dans des environnements 
rétroéclairés, où les caméras conventionnelles ne 
captureraient que des silhouettes obscurcies.

WDR off WDR on

EXIR
PUISSANCE INFRAROUGE ÉTENDUE
Pour une surveillance 24h/24, de nuit et 
dans des environnements sombres, la 
technologie infrarouge est indispensable. 
L’EXIR de Hikvision offre une efficacité 
lumineuse plus élevée pour la surveillance 
infrarouge, améliorant les images où 
et quand cela est critique. L’incroyable 
portée de 130 pieds (40 mètres), combinée 
à une imagerie super HD jusqu’à 5 MP, fait 
de l’EXIR l’ultime performance dans les 
applications exigeantes.
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WDR
WIDE DYNAMIC RANGE POUR UNE EXCELLENTE 
IMAGERIE
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Le codec haute efficacité H.265+ réduit non seulement la bande passante, mais également 
les besoins de stockage, améliorant ainsi les performances globales du système jusqu’à 83 
%. Par rapport à H.265, H.265+ peut doubler la durée d’enregistrement de surveillance. Et par 
rapport au H.264, il peut prendre en charge quatre fois plus de caméras vidéo, voire plus. La 
série HiWatch vous fait gagner du temps et des ressources avec H.265+.

H.265+
LE PROPRE CODEC  

À HAUTE EFFICACITÉ DE HIKVISION

 

Camera capability using different codec technology
(Under 20 Mpbs network condition)

Note: this test result is for reference only.

Recorded file size for the same amount of time

5 cameras

100%

50%

25%

H.264

H.264

H.265

H.265

H.265+

H.265+

10 cameras 20+ cameras

PAGE: 13
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MICROPHONE INTÉGRÉ

GESTION LOGICIELLE
Hik-Connect, iVMS4200, Hik-ProConnect

Le logiciel client iVMS 4200 
et l’application Hik-Connect 
permettent aux utilisateurs finaux 
de gérer leurs appareils. Alors que 
l’outil Hik-ProConnect permet aux 
professionels de gérer l’ensemble 
des installations de leurs clients.

iVMS 4200

Hik-ProConnect
Serveur Cloud

Produits HiWatch Hik-Connect

L’interface extensible assure plus de flexibilité dans l’utilisation du système de 
surveillance.

Microphone intégré 
Aucun appareil externe requis

+ v.s
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APPORTE DE L’EFFICACITÉ AVEC UNE CONFIGURATION SIMPLE

Cet environnement faiblement éclairé n’est plus un problème grâce à la technologie de 
pointe ultra faible luminosité de Hikvision, garantissant des images riches et colorées 
dans des scénarios de faible luminosité, même jusqu’à 0,005 lux.

Une large compatibilité avec divers composants est essentielle pour les 
clients. C’est pourquoi la série HiWatch a été conçue pour fonctionner avec 
une vaste gamme de produits pour une multitude de possibilités d’application.

* Interface utilisateur graphique nouvellement conçue avec des icônes faciles à reconnaître et des flux 

d’opérations simples.

Caméra avec technologie ultra faible luminosité Smartphone

PERFORMANCES ULTRA FAIBLE LUMINOSITÉ

COMPATIBILITÉ SUPÉRIEURE

Entrée auto-
adaptive  
5 en 1 

DVR

HD-TVI

IP AHD

CVICVBS

Sortie 
commutable 
4 en 1

Caméra

HD-TVI

AHD

CVICVBS

E-UI*

Reduced and reorganized models

Clear structure

One-click operations

Efficient operation

Smart functions

Multi-channel clipping; no web plug-in

Only 5modules

Preview Playback Search Configuration Information

Reduced and reorganised models
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Au fur et à mesure que toute entreprise prospère se développe, son besoin 
de sécurité étendue augmente également. Une fois qu’un système complet 
a été installé, il ne faut pas longtemps avant qu’il ne doive s’étendre. Grâce 
à notre technologie, vos clients peuvent gérer des projets beaucoup plus 
importants ou étendre des projets existants avec de la vidéo HD tout en 
augmentant simultanément leur portée de transmission. Les utilisateurs 
trouvent immédiatement une distance de transmission accrue - jusqu’à près 
de 4 000 pieds (1 200 m) en utilisant le câblage coaxial existant. La pleine 
valeur de l’investissement de l’utilisateur est fournie avec une résolution 
HD 720p, ce qui permet d’améliorer à la fois la qualité vidéo et la distance de 
transmission. 
*La distance de transmission maximale est de 2 625 pieds (800 m) avec une 
résolution HD 1080p.

DISTANCE DE TRANSMISSION PLUS LONGUE

SORTIE DE CANAL DISCRET VERS DEUX 
MONITEURS

Jusqu'à  

1 200M

HDMI (jusqu’à 4K) 

Certains modèles de NVR de 
la série HiWatch disposent 
d’une sortie de canal vidéo 
séparée vers deux moniteurs 
en même temps via des 
interfaces uniques. Cela 
garantit la surveillance 
simultanée de plusieurs 
canaux et chaque canal peut 
être affiché dans une sous-
fenêtre suffisamment grande 
pour que les téléspectateurs 
voient clairement les détails de 
l’image.

Sortie de canal conventionnel vers un moniteur

Sortie de canal discrète vers deux moniteurs
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Pour construire un système pour une maison privée, vous devez déterminer 
où placer les caméras, quel type d’équipement doit être utilisé et comment 
connecter les appareils. Désormais, la série HiWatch fournit la gamme de 
produits exacte à vos besoins.

Les caméras de la série HiWatch Wi-Fi sont incroyablement faciles à installer et protègent votre 

maison grâce à l’application mobile Hik-Connect.

Pour la sécurité extérieure, la caméra PTZ est en mesure de vous fournir un aperçu de la situation 

autour de votre maison et la caméra bullet et dôme avec une résolution de 4MP peut être installée 

dans votre garage ou à votre porte. Avec ces caméras PoE, le câblage est plus facile que jamais.

Les enregistreurs HiWatch stockent votre enregistrement 24h/24 et 7j/7, ils prennent en charge des 

caméras jusqu’à 32 canaux, et avec la technologie Hikvision H.265+, nous pouvons économiser sur 

les coûts de disque dur.

En plus de la vidéosurveillance, la série HiWatch vous propose également l’interphone vidéo IP à 2 

fils, composé d’un poste de porte, d’un distributeur et d’un poste intérieur. Les utilisateurs peuvent 

répondre à votre appel et déverrouiller la porte grâce à l’écran tactile ou même depuis l’application 

mobile.

SOLUTION RÉSIDENTIELLE

Sécurité intérieure

Sécurité extérieure

Stockage & Réseau

Interphonie Vidéo
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Pour les applications de PME telles que les 

magasins, les pharmacies, les détaillants 

d’accessoires électroniques, les cafés et les 

restaurants, les propriétaires peuvent obtenir 

un système de sécurité standard de manière 

rentable. La solution standard est simple et 

fiable, nécessite un investissement modeste 

et garantit d’excellentes performances. Elle 

comprend un équipement d’enregistrement prêt 

à l’emploi et des caméras mégapixel HD avec 

l’option de visualisation locale ou à distance en 

temps réel.

SOLUTION PME
Switch NVR Monitor

Shopping 
area

Cashier 
Desk

Warehouse
Area
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Avec un rapport qualité-prix incroyable, la série HiWatch dispose des 

fonctionnalités les plus avancées pour le prix : le codec haute efficacité 

H.265+ pour une bande passante et une efficacité de stockage de 

données maximales, une imagerie ultra-haute définition jusqu’à 4 

MP, EXIR 2.0 pour une efficacité lumineuse infrarouge plus élevée et 

une large plage dynamique pour équilibrer la couleur et la luminosité 

dans des conditions d’éclairage difficiles. La série HiWatch est un tout 

nouveau look pour la vidéosurveillance hautes performances et rentable 

pour les applications des petites et moyennes entreprises. 

SOLUTION CCTV IP
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CAMÉRAS IP
HWI-B140H
Caméra Bullet Réseau IR 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm/4 mm, objectifs fixes
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction)
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• PoE (Power over Ethernet)
• IP67

HWI-D140H
Caméra Dôme Réseau IR 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm/4 mm, objectifs fixes
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction)
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• PoE (Power over Ethernet)
• IP67, IK10

HWI-T240H
Caméra dôme réseau IR 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm/4 mm, objectifs fixes
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction)
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• PoE (Power over Ethernet)
• IP 67

HWI-B640H-Z
Caméra bullet réseau EXIR motorisé 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm to 12 mm motorised varifocal lens
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction)
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, 

Jusqu’à 128 Go
• PoE (Power over Ethernet)
• IP67

HWI-D640H-Z
Caméra dôme réseau motorisé 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm to 12 mm motorised varifocal lens
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction) 
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, 

Jusqu’à 128 Go
• PoE (Power over Ethernet) 
• IP67, IK10

HWI-T641H-Z
Caméra dôme réseau IR motorisé 4.0 MP

• CMOS à balayage progressif 1/3”
• 2560 × 1440@20ips
• 2.8 mm to 12 mm motorised varifocal lens
• H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Double flux
• 120dB WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D DNR (Digital Noise Reduction)
• Jusqu’à 30 m De portée IR
• PoE (Power over Ethernet)
• IP67

HWC-C120-D/W
Caméra réseau cube 2.0 MP

• Jusqu’à 2.0 MP (1920 × 1080 @ 30 ips), 
haute résolution

• Deux flux vidéos
• 2.0mm, objectifs fixes
• H.265+,H.265,H.264+,H.264
• WDR digital
• 3D Digital Noise Reduction
• Microphone et haut-parleur intégrés, prend 

en charge l’audio bidirectionnel
• Prise en charge du stockage embarqué, 

Jusqu’à 256Go 
• Jusqu’à 10 m de portée IR
• Wi-Fi intégré
• 5 VDC ± 10 %, interface micro USB
• Gestion via nos apps

HWC-P120-D/W
Caméra réseau PT 2.0 MP

• Jusqu’à 2.0 MP (1920 × 1080 @ 30 ips), haute 
résolution

• Deux flux vidéos
• 2.0mm, objectifs fixes
• H.265+,H.265,H.264+,H.264
• WDR digital
• 3D Digital Noise Reduction
• Microphone et haut-parleur intégrés, prend en 

charge l’audio bidirectionnel
• Prise en charge du stockage embarqué, Jusqu’à 

256 Go 
• Jusqu’à 10 m de portée IR
• Wi-Fi intégré
• DC 5V ± 10 %, interface micro USB
• Gestion via nos apps
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CAMÉRAS & PTZ IP - LONGUE PORTÉE
LSB-N4225IH-DE
2.0 MP 25× IR Dôme réseau haute vitesse
• 1/2.8” balayage progressif CMOS
• 1920 × 1080@30ips
• Min. illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, 

AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 
Lux with IR

• Portée IR jusqu’à 100 m
• Zoom optique 25x, Zoom digital 16x
• 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
• 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
• Compression vidéo H265+/H.265
• 24 zones de masquage dynamique 
• Supporte le ROI (Région d’intérêt) 
• 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)

LSB-N4215H-DE3
2.0 MP 15× Dôme réseau haute vitesse
• 1/2.8” balayage progressif CMOS
• 1920 × 1080@30ips 
• Min. illumination:Color: 0.005 Lux @(F1.6, 

AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
• Zoom optique x15, 16× digital zoom
• 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
• 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
• Compression vidéo H265+/H.265
• 24 zones de masquage dynamique 
• Supporte le ROI (Région d’intérêt) 
• 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)
• Diamètre encastrement 120mm

LSB-2CD7A45-IZS
Caméra IP Longue Portée Obj 4.7-65mm
• Camera IP 2MP Pro Bullet
• H265+
• Objtectif motorisé 4,7-118 mm 
• Portée IR jusqu’à 100 m
• PoE
• 12VDC/24VAC/ PoE
• IP67
• Boîte de jonction  fournie
• Support Type YB/YC
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STOCKEURS IP
HWN-4104MH-4P
4 series 1HDD POE NVR 

• MAX 8MP Input
• 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
• 1HDD
• H.265+
• MAX 4 IP Cameras connected
• HDMI/VGA simultaneous output
• HDMI Video output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution
• 4 POE

HWN-4216MH-16P
4 series 2HDD POE NVR 

• MAX 8MP Input  
• 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p 
• 2HDD 
• H.265+
• MAX 16 IP Cameras connected
• HDMI and VGA independent outputs
• HDMI Video output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution  
• 16 POE

HWN-5232MH
2 series 1HDD NVR 

• MAX 4MP Input  
• 2-ch @ 8 MP (25ips) / 8-ch @ 1080p 

(30ips)
• 1HDD 
• H.265+
• MAX 4 IP Cameras connected
• HDMI/VGA output at 1080p resolution 

HWN-4108MH-8P
4 series 1HDD POE NVR 

• MAX 8MP Input  
• 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
• 1HDD 
• H.265+
• MAX 8 IP Cameras connected
• HDMI and VGA independent outputs
• HDMI Video output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution
• 8 POE

HWN-5232MH-16P
4 series 2HDD POE NVR 

• MAX 8MP Input  
• 2-ch @ 8 MP (25ips) / 8-ch @ 1080p 

(30ips)
• 2HDD 
• H.265+
• MAX 32 IP Cameras connected
• HDMI and VGA independent outputs
• HDMI Video output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution  
• 16 POE
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Avec un rapport qualité-prix incroyable, la série HiWatch dispose des 

fonctionnalités les plus avancées pour le prix. Il offre le codec haute 

efficacité H.265 Pro+ pour une bande passante et une efficacité de 

stockage de données maximales, jusqu’à 5 MP d’imagerie ultra-haute 

définition, EXIR pour une efficacité lumineuse infrarouge supérieure, des 

performances d’imagerie supérieures avec aussi peu de lumière que 

0,005 lux, et Détection PIR avec alarme lumineuse stroboscopique. La 

série HiWatch est un tout nouveau look pour la vidéosurveillance hautes 

performances et rentable pour les applications des petites et moyennes 

entreprises.

SOLUTION CCTV COAXIAL
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CAMÉRAS COAXIAL TURBO HD
LSA-T140-M
4 MP EXIR Turret Camera
• 4 MP high-performance CMOS
• 2560×1440 resolution
• 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, objectifs fixes
• Day/Night switch
• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 20 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66

LSA-B140-M
4 MP EXIR Bullet Camera
• 4 MP high-performance CMOS
• 2560×1440 resolution
• 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, objectifs fixes
• Day/Night switch
• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 20 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66

LSA-B340-VF
4 MP EXIR VF Bullet Camera
• 4 MP high-performance CMOS
• 2560×1440 resolution
• 2.8 mm to 12 mm vari-focal lens
• Day/Night switch
• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 40 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66

LSA-B323-Z
2 MP EXIR Motorised Bullet Camera
• 2 MP high-performance CMOS
• Ultra low-light
• 1920×1080 resolution
• 2.7 mm to 13.5 mm varifocal lens
• OSD menu, 3D DNR (Digital Noise Reduction), 

120 dB true WDR (Wide Dynamic Range), 
day/night switch 

• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 70 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66

LSA-D323-Z
2 MP EXIR Motorised Dome Camera
• 2 MP high-performance CMOS
• Ultra low light
• 1920×1080 resolution
• 2.7 mm to 13.5 mm vari-focal lens
• OSD menu, 3D DNR (Digital Noise Reduction), 

120 dB true WDR (Wide Dynamic Range), 
day/night switch 

• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 70 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66, IK10 

NEW

NEW

LSA-T323-Z
2 MP EXIR Motorised Turret Camera
• 2 MP high-performance CMOS
• Ultra low light
• 1920×1080 resolution
• 2.7 mm to 13.5 mm vari-focal lens
• OSD menu, 3D DNR (Digital Noise Reduction), 

120 dB true WDR (Wide Dynamic Range), 
day/night switch

• EXIR 2.0, smart IR, Jusqu’à 70 m IR distance
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/

CVI/CVBS)
• IP66

CAMÉRAS & PTZ COAXIAL TURBO HD  - LONGUE PORTÉE
LSA-T4225I-D
2 MP IR Turbo 4-Inch Speed Dome
• 1/2.8” HD progressive scan CMOS
• 1920×1080 resolution
• 25× optical zoom 
• 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range)
• Jusqu’à 100 m IR distance
• 3D intelligent positioning
• Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output

LSA-T4215I-D
2 MP IR Turbo 4-Inch Speed Dome
• 1/2.8 HD progressive scan CMOS
• 1920×1080 resolution
• 15× optical zoom 
• 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range)
• Jusqu’à 100 m IR distance
• 3D intelligent positioning
• Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output

LSA-T4215-D3
2 MP Turbo 4-Inch Speed Dome
• 1/2.8” HD progressive scan CMOS
• 1920×1080 resolution
• 15× optical zoom
• 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D intelligent positioning
• Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output
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STOCKEURS TURBO HD
LSA-6108MH
4 MP/1HDD /5 in 1 Turbo HD DVR

• 5 in 1
• H.265+
• Support 4MP resolution input
• 1 HDD  
• Simultaneous HDMI/VGA output at Jusqu’à 

1920×1080 resolution
• 8-ch HDTVI  coaxial video & audio input

LSA-6116MH
4 MP/1HDD /5 in 1 Turbo HD DVR

• 5 in 1
• H.265+
• Support 4MP resolution input
• 1 HDD  
• Simultaneous HDMI output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution/VGA (1920×1080) 
resolution

• 16-ch HDTVI  coaxial video & audio input

LSA-6104MH
4 MP/1HDD /5 in 1 Turbo HD DVR

• 5 in 1
• H.265+
• Support 4MP resolution input
• 1 HDD  
• Simultaneous HDMI/VGA output at Jusqu’à 

1920×1080 resolution
• 4-ch HDTVI  coaxial video & audio input

LSA-6232MH
4 MP/2HDD /5 in 1 Turbo HD DVR

• 5 in 1
• H.265+
• Support 4MP resolution input
• 2 HDD  
• Simultaneous HDMI output at Jusqu’à 4K 

(3840×2160) resolution/VGA (1920×1080) 
resolution

• 32-ch Analog Video input, IP Input Jusqu’à 
40-ch
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CAMÉRAS COAXIAL POC HD

STOCKEURS COAXIAL POC HD

LSA-2CE16D0T-VFIR3E
2.0 MP Vari-focal PoC Bullet Camera
• 2.0 MP high performance CMOS
• Résolution 1920x1080
• 2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
• Switch Jour/Nuit automatique  
• Portée IR jusqu’à 40 m
• PoC.at
• IP66
• Support boîte type E

LSA-2CE56D0T-VFIR3E
2.0 MP Vari-focal PoC Turret Camera
• 2 MP high performance CMOS
•  Résolution 1920x1080
•  2.8 mm à 12 mm Lentille vario-focale
•  Switch Jour/Nuit automatique  
•  Portée IR jusqu’à 40 m
•  PoC.at
•  IP66
• Support boîte type E

LSA-2CE16D0T-IT3E
2.0 MP PoC EXIR Bullet Camera
• 2 MP capteur haute performance CMOS
• Sortie analogique, résolution 1080p
• Switch Jour/Nuit automatique 
• EXIR 2.0, portée IR jusqu’à 40m
• IP66
• PoC.af
• Support boîte type A

LSA-2CE56D0T-IT3E
2.0 MP PoC EXIR Turret Camera
• 2.0 MP capteur haute performance CMOS
• Sortie analogique, résolution 1080p
• True Day/Night
• EXIR 2.0, portée IR jusqu’à 40 m
• IP66
• PoC.af
• Support boîte type E/M

LSA-7204HQHI-K1/P
SERIES TURBO HD DVR

LSA-7216HQHI-K2/P
SERIES TURBO HD DVR

• Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 
auto-adaptatif

• 2 entrées caméras IP 4M
• Longue distance de transmission en câble 

coaxial : 800m en 1080P, 1200m en 720P 
HDTVI et 200m avec les caméras PoC

• Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264 
• Enregistrement jusqu’à 3MP
• Interface 1 SATA (Jusqu’à 6TB)
• 4 canaux lecture synchrone

• Supporte compression vidéo H.265 
Pro+/H.265 Pro/H.265

• Entrée vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
• 12/24 entrées caméra IP (Jusqu’à 6MP)
• Maximum 800m pour signal 1080P, 1200m 

pour 720P HDTVI
• Disque supporté jusqu’à 10TB 

LSA-7208HQHI-K2/P
 SERIES TURBO HD DVR
• Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 

auto-adaptatif
• 2 entrées caméras IP 4M
• Longue distance de transmission en câble 

coaxial : 800m en 1080P, 1200m en 720P 
HDTVI et 200m avec les caméras PoC

• Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264 
• Enregistrement jusqu’à 4MP
• Interface 2 SATA (Jusqu’à 6TB)
• 8 canaux lecture synchrone
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Avec un rapport qualité-prix incroyable, les câbles et commutateurs de 

la série HiWatch offrent les performances les plus fiables pour le prix. 

Les matériaux de haute qualité utilisés dans les câbles réseau et les 

câbles coaxiaux les rendent extrêmement ignifuges. Les commutateurs 

prennent en charge une généreuse distance Power-over - Ethernet (PoE) 

- Jusqu’à 250 mètres - minimisant à la fois l’investissement réseau et les 

efforts de maintenance. De plus, leur technologie à 8 cœurs garantit une 

alimentation stable aux commutateurs.

TRANSMISSION
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SWITCHES RÉSEAU - POE

INJECTEURS POE

LSN-0106-35
Network Switch
• L2 Unmanaged 
• 4 100M PoE port 
• 2 100M uplink port 
• 802.3af/at 
• PoE power budget 35W
• Max 250m long distance transmission

LSN-0310-60
Network Switch
• L2 Unmanaged 
• 8 100M PoE port 
• 2 100M uplink port 
• 802.3af/at 
• PoE power budget 58W
• Max 250m long distance transmission

LSN-0318P-135
Network Switch
• L2 Unmanaged 
• 16 100M PoE port 
• 1 1000M RJ45 
• 1 1000M SFP 
• 802.3af/at 
• PoE power budget 135W 
• “Extend” Mode: Port 9-16  
• Max 250m long distance transmission

LSN-3E0326P-E
Network Switch
• 24 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 

10/100/1000 Mbps combo uplink ports
• IEEE 802.3 af &at high POE power supply
• Maximum 250 m long distance PoE 

transmission
• VIP port transmission priority
• Safe and reliable using 6 KV high surge 

protection

LSN-3E0105D-E
Switch Ethernet 10/100 Mbps
• 5 ports Ethernet adaptatifs 10 × 100 Mbps
• Supporte ADI / ADIX
• Commutation Store-and-Forward
• Supporte l’auto-apprentissage et le 

vieillissement des adresses MAC
• Support de bureau et montage mural
• Plug & play, et facile à utiliser

LSN-3E0108D-E 
Switch Ethernet 10/100 Mbps
• 8 ports Ethernet adaptatifs 8 × 10/100 

Mbps
• Supporte ADI / ADIX
• Commutation Store-and-Forward
• Supporte l’auto-apprentissage et le 

vieillissement des adresses MAC
• Support de bureau et montage mural
• Plug & play, et facile à utiiser

LSN-3E0505D-E
Switch Ethernet 10/100/1000 Mbps
• 5 ports Ethernet adaptatifs 5 × 

10/100/1000 Mbps
• Support ADI / ADIX
• Commutation Store-and-Forward
• Supporte l’auto-apprentissage et le 

vieillissement des adresses MAC
• Support de bureau et montage mural
• Plug & play, et facile à utiliser

LSN-3E0508D-E
Switch Ethernet 10/100/1000 Mbps

LSN-9060 
Injecteur PoE 60W

• 8 ports Ethernet adaptatifs 5 × 
10/100/1000 Mbps

• Support ADI / ADIX
• Commutation Store-and-Forward
• Supporte l’auto-apprentissage et le 

vieillissement des adresses MAC
• Support de bureau et montage mural
• Plug & play, et facile à utiliser

• Alimentation : 100 - 240VAC
• Interface POE : 1x PoE Gops
• Budget POE : 60
• Standard de l’interface POE : High PoE, 

<60W

SWITCHES RÉSEAU - NON-POE

NEW
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MONITEURS
LSN-D5019QE-B
Moniteur

LSN-D5022FC
Moniteur BNC

• 18.5” 1366 × 768
• Entrée HDMI/VGA
• Angle de vision : 90°/65°
• VESA
• Pied inclus
• Câble VGA inclus

• 22” 1920 × 1080
• Entrée HDMI/VGA/BNC
• Angle de vision : 170°/160°
• VESA
• Pied inclus

DS-D5022FN 
21.5-inch FHD Monitor

LSN-1006KI  
Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE

• 22” LED backlight monitor - Full HD 1920 x 1080
• 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise 

reduction
• Multiple interfaces: HDMI, VGA
• Angle de vision : 170°/ 160°
• Pied inclus
• Câble HDMI inclus

• RS485   

LSN-1200KI
Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE
• RS485 / RJ45

LSN-1005KI  
Joystick 3 axes pour PTZ IP
• USB

NEW
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Avec une liste complète de fonctionnalités, ce système d’interphone 

vidéo fournit les dernières avancées en matière de sécurité résidentielle 

avec une imagerie haute définition et une installation pratique pour le 

marché grand public. Lors du remplacement d’équipements obsolètes 

ou non fonctionnels, ce système de communication visuelle de haute 

technologie utilise le câblage existant pour une installation simple, 

rapide et économique. Cette conception avancée présente des signaux 

de synchronisation vidéo vifs et dépasse les attentes en matière de 

puissance et de transmission audio.

INTERPHONIE VIDÉO
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INTERPHONIE VIDÉO IP / FULL 2 FILS
LSJ-KIS702
Villa Two Wire Kit

LSJ-KIS602 
Villa Two Wire Kit

LSJ-KH9310
Boîtier de protection

• 2-wire digital IP video intercom kit, only 
one call button

• DS-KD8003-IME2/Surface x1
• DS-KH6320-WTE2 x1
• DS-KAD704 x1
• DS-KAW30-2N x1
• 16Go TF card x1

• 2-Wire plug & play, easy, cost-efficient
• 7-inch TFT screen with 1024*600 

resolution
• 2MP HD colorful camera
• View in color, even in darkness
• IP65, IK7
• 2 lock relays, power supply for one electric 

lock
• (Jusqu’à 12V 1A)

• Compatible LSJ-V8103-IME2

LSJ-KIS703-P
Villa Two Wire Kit

LSJ-K2M060
Module déporté RS485 pour 2e 
commande d’ouverture

• Receives Video Call And Unlocks On Mobile 
App Anywhere, Anytime

• 7 inch Touch-Screen, User Friendly 
Interface, Plug & Play

• Easy, Cost-Efficient Installation
• Villa Door Station:
• High quality imaging with 2 MP resolution
• Easy, Cost-Efficient Installation
• User Friendly Design, Name tag, 

Communication status LED indicator
• IP65

• 12VDC non fourni 
• Compatible LSJ-K701/V8103

NB : maximum de 2 platines extérieures et 4 écrans intérieurs sur le même système.

NEW

NEW NEW

NEW

LSJ-KV6113-WPE1
Station de porte
• Support Wifi
• Convenient setting up and no wiring 

required
• Support web configuration
• IP65, 2 indicator integrated
• Internal Mifare card reader, 1-ch Indoor 

station access control
• Noise suppression and echo cancellation
• 2MP HD Camera with IR supplement
• Standard PoE/ 12 VDC

SONNETTES IP/POE OU WI-FI
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Chez Hikvision, nous pensons que l’innovation se traduit par des produits 

qui peuvent en faire plus tout en étant plus simples à utiliser.

Le système AX PRO en est l’exemple parfait - c’est un nouveau design 

incroyable qui combine les systèmes de sécurité puissants et fiables du 

passé avec la simplicité des meilleures technologies de demain.

AX PRO est à la fois un système d’alarme traditionnel et révolutionnaire, 

avec une stabilité sans fil éprouvée, une large gamme de produits de 

premier ordre et une facilité d’utilisation à la fois pour les installateurs et 

les utilisateurs finaux.

Un paramétrage très simple pour une protection sans faille - que ce soit 

pour une entreprise ou une résidence principale - pour

une tranquillité d’esprit au quotidien.

ALARME INTRUSION SANS FIL
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LSG-PDTT15AM-LM-WE 
Détecteur Tri-Tech extérieur
• Trois technologies de détection ; 
• Plage de détection: 15m & 90 °;
• Immunité de 45 kg pour animaux de 

compagnie;
• CR123A;868 MHz

LSG-PT1-WE 
Lecteur de badges

LSG-PK1-E-WE 
Clavier

•  Affichage à LED, affichez les différentes 
rétroactions avec une compréhension facile;

• Fonctionnement: Armement Partiel / Armement 
Total / Désarmement;

• Processus d’armement avec confirmation de 
défaut, plus sécurisé;

• Vérification du tag de patrouille ;
• Type de batterie: 4 batteries AA (incluses par 

défaut, facilement remplaçables)
• Durée de vie des piles : plus de 2 ans (balayage 

du badge 10 fois / jour)

• Armement, désarmement en mode Partiel / 
Total, effacement d’alarme pour une zone 
spécifiée ou pour toutes les zones;

• Alarme incendie One-Push, alarme panique 
et alarme médicale (alarme silencieuse / 
sonore sélectionnable);

• Contrôle de sortie;
• Type de batterie: 4 * AA inclus 2 ans 

(autonomie en veille) 

LSG-PWA96-Kit-WE 
Kit AX PRO - 96 périphériques
• DS-PWA96-M-WE * 1
• DS-PKF1-WE * 1
• DS-PDP15P-EG2-WE * 1
• DS-PDMC-EG2-WE * 1

LSG-PWA64-KIT-WE 
Kit AX PRO - 64 périphériques

LSG-PWA96-M-WE 
Centrale AX PRO - 96 périphériques

• DS-PWA64-L-WE * 1
• DS-PKF1-WE * 1
• DS-PDP15P-EG2-WE * 1
• DS-PDMC-EG2-WE * 1

• 868MHz sans fil bidirectionnel
• Jusqu’à 96 zones/sorties sans fil, 8 Lecteurs/

Claviers sans fil, 6 sirènes sans fil, 48 porte-
clés, 4 répéteurs sans fil, 48 badges;

• Prise en charge de PIRCAM;
• Réseau local intégré, WiFi et 3/4G;
• 2 emplacements SIM ; lecteur de cartes intégré;
• Jusqu’à 32 zones, 48 utilisateurs et 5000 

événements de journal;

LSG-PWA64-L-WE 
Centrale AX PRO - 64 périphériques
• 868MHz sans fil bidirectionnel
• Jusqu’à 64 zones/sorties sans fil, 8 

lecteurs / Claviers sans fil, 4 sirènes sans 
fil, 32 porte-clés, 2 répéteurs sans fil, 32 
badges;

• Prise en charge de PIRCAM;
• Réseau local intégré, WiFi et GPRS;
• Jusqu’à 16 zones, 32 utilisateurs et 5000 

événements de journal;

LSG-PDPC12P-EG2-WE 
Détecteur PIRCAM
•  Plage de détection PIR: 12m / 85.9°;
• Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux;
• Couverture de l’objectif de la caméra : 

88°(H), 68°(V) ; Portée IR : 12m;
• Prise en charge de la capture d’images 

JPEG avec une résolution de VGA, QVGA, 
QQVGA;

• Indication de la température de 
l’environnement; 

• Batterie : 3 * CR123A  inclus 6 ans

LSG-PDCM15PF-IR 
Module caméra
• CMOS à balayage progressif 1/2,7 »
• Objectif fixe de 2,0 mm
• Réduction du bruit numérique 3D
• Installation facile
• La direction de l’angle peut être ajustée 

pour s’adapter à l’angle du détecteur 
• Niveau de protection IP66

LSG-PDPC12PF-EG2-WE
Détecteur PIRCAM ColorVu
• Plage de détection PIR: 12m / 85.9°;
• Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux;
• Couverture de l’objectif de la caméra: 

88°(H), 68°(V);
• Imagerie couleur 24/7;
• Prise en charge de la capture d’images 

JPEG avec une résolution de VGA, QVGA, 
QQVGA; 

• Indication de la température de 
l’environnement
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LSG-PS1-E-WE
Sirène extérieure
• Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz;
• Cerclage des fréquences contre le brouillage pour une 

transmission fiable;
• Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) ;
• IP65 approuvé pour une installation extérieure;
• Décibel du buzzer : 90 à 110dB ;
• Son rapide d’armement/désarmement configurable et 

indicateur LED
• 3 types de sons d’alarme : alarme incendie, alarme 

panique et alarme intrusion
• Entièrement configurable à distance via l’APP ;
• Interrupteur anti-sabotage
• Type de batterie: 4*batteries CR123A (incluses par 

défaut, facilement remplaçables)
• Durée de vie des batteries : 3 ans(déclenchement une 

fois toutes les deux semaines et alerte de 90s pour 
chaque déclenchement)

LSG-PS1-I-WE
Sirène intérieure
•  Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz;
• Saut des fréquences contre le brouillage pour une 

transmission fiable ;
• Portée RF : 1 600m(espace ouvert) ;
• Décibel : 90 à 110dB ;
• Son rapide d’armement/désarmement configurable 

et indicateur LED
• 3 types de sons d’alarme : alarme incendie, alarme 

panique et alarme intrusion
• Entièrement configurable à distance via l’APP 
• Interrupteur anti-sabotage
• Type de batterie : 3 * batteries CR123A (incluses par 

défaut, facilement remplaçables)
• Durée de vie des batteries : 3 ans(déclenchement 

une fois toutes les deux semaines et alerte de 90s 
pour chaque déclenchement)

LSG-PDMCS-EG2-WE
Contacts de porte
• Saut de fréquences contre le brouillage pour une 

transmission fiable;
• Portée RF : 1 200 m (espace ouvert);
• Indication de la température de l’environnement; 
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Batterie: 1 * CR2450 : 3 an

LSG-PDMC-EG2-WE
Contacts de porte

LSG-PDC15-EG2-WE 
Détecteur PIR - rideaux

• Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Type de batterie: 1 * batterie CR123A (incluse par 

défaut, facilement remplaçable)
• Durée de vie de la batterie : 5 ans (déclenchée 10 fois 

par jour)

• Portée RF : 1 600 m (espace ouvert);
• Plage de détection: 15m / 6.3°;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Hauteur d’installation: 2,4 à 3,6 m;
• Batterie: 1 *batteries CR123A incluse 5 ans 

LSG-PDP15P-EG2-WE
Détecteur PIR
• Plage de détection : 15m / 85.9°;
• Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Hauteur d’installation : 1,8 à 2,4m;
• Batterie: 1 * batteries CR123A incluse 5 ans   

LSG-PKF1-WE
Télécommande
• Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz;
• Saut de fréquences contre le brouillage pour une 

transmission fiable;
• Fonction de verrouillage et de déverrouillage par 

télécommande;
• Méthode d’inscription multiple et conception 

d’installation facile;
• 4 touches, programmables pour diverses fonctions;
• Batterie: 1 * CR2032, batterie 3V incluse 3 ans

LSG-PDPG12P-EG2-WE
Détecteur PIR - bris de glace
• PIR + Bris de glace;
• Plage de détection PIR : 12m / 85.9°;
• Plage de détection de BG : Jusqu’à 8m;
• Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Hauteur d’installation : 1,8 à 2,4m;
• Type de batterie: 2 *batteries CR123A incluses 4 ans

LSG-PDSMK-S-WE 
Détecteur de fumée 

LSG-PDMCK-EG2-WE  
Détecteur de chocs

• > 85dB
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous 

tension, identification à distance, code QR
• Type de batterie: 1 *batterie CR17450 incluse 10 

ans

• Détection combinée des chocs et de l’inclinaison ;
• Zones externes à 2 canaux pour les capteurs Filiaire ;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Type de batterie: 1 *batterie CR123A  3 ans

LSG-PDD12P-EG2-WE
Détecteur Dual-Tech
• PIR + Hyper-Fréquence 24GHz;
• Mode logique de détection de Dual-tech : ET / OU
• Plage de détection : 12m / 85.9°;
• Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Hauteur d’installation : 1,8 à 2,4m;
• Type de batterie: 1 * batterie CR123A incluse 5 ans

LSG-PDBG8-EG2-WE
Détecteur - bris de glace
• Plage de détection de BG : Jusqu’à 8m/120°
• Zones externes à 2 canaux pour les capteurs Filiaire ;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Montage mural/au plafond
• Type de batterie: 2 * CR123A batteries incluse 5 ans
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LSG-PDEB1-EG2-WE / PDEB2-EG2-WE 
Bouton d’urgence (1 ou 2 boutons)

LSG-PDEBP1-EG2-WE / PDEBP2-EG2-WE 
Bouton d’urgence portable (1 ou 2 boutons)

• Appuyez sur le bouton simple/double pour 
déclencher activement l’alarme de panique ;

• Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz ;
• Cerclage des fréquences contre le brouillage pour 

une transmission fiable ;
• Portée RF : 1 200 m (espace ouvert) ;
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous 

tension, identification à distance, code QR ;
• SSI (indicateurs de force du signal) ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• IP54 approuvé pour la protection quotidienne de 

l’environnement;
• Type de batterie: 1 * Batterie CR2032 (incluse par 

défaut, facilement remplaçable)
• Durée de vie des batteries : 3 ans (déclenchement 

10 fois par jour)

• Appuyez sur le bouton simple/double pour 
déclencher activement l’alarme de panique ;

• Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz ;
• Cerclage des fréquences contre le brouillage pour 

une transmission fiable ;
• Portée RF : 1000 m (espace ouvert) ;
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous 

tension, identification à distance, code QR ;
• SSI (indicateurs de force du signal) ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• IP54 approuvé pour la protection quotidienne de 

l’environnement;
• Type de batterie: 1 * Batterie CR2032 (incluse par 

défaut, facilement remplaçable)
• Durée de vie des batteries : 3 ans (déclenchement 

10 fois par jour)

LSG-PM1-O1L-WE
Module domotique
• SSI (indicateurs de force du signal) ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Sortie unidirectionnelle et entrée unidirectionnelle 

d’autoprotection.
• Protection de la tension
• Déclenchement par zone d’alarme, par armement/

désarmement/éloignement/effacement de l’alarme, 
par défaut, manuellement, par calendrier.

LSG-PM1-O1H-WE
Switch mural

LSG-PM1-I1-WE 
Émetteur

• SSI (indicateurs de force du signal) ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Sortie unidirectionnelle
• Protection de la tension et du courant
• Déclenchement par zone d’alarme, par armement/

désarmement/éloignement/effacement de l’alarme, 
par défaut, manuellement, par calendrier.

• Portée RF : 1 700 m (espace ouvert) ;
• Une entrée d’autoprotection et une sortie PGM, 

peuvent être utilisées comme entrée de zone ou 
sortie d’alarme

• Sortie de tension 3.3v, peut être utilisée pour 
alimenter un détecteur filaire externe

• Détection du retrait du dispositif par 
accéléromètre 

LSG-PR1-WE
Répéteur
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous 

tension, identification à distance, code QR
• SSI (indicateurs de force du signal) ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Appariement automatique avec les détecteurs et les 

périphériques
• Longue durée de la batterie de secours
• PIRCAM pris en charge   

LSG-PDWL-E-WE
Détecteur de fuite d’eau
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• IP66 approuvé pour des applications à usages 

multiples;
• Type de batterie : 1 * batterie CR2450 (incluse par 

défaut, facilement remplaçable) ;
• Durée de vie des batteries : 3 ans (déclenchement 10 

fois par jour)

LSG-PDMCX-E-WE 
Contact magnétique extérieur
• Portée RF : 1 600 m (espace ouvert) ;
• SSI (Indicateurs de force du signal) ;
• Indication de la température de l’environnement; 
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Type de batterie : 1 * batterie CR123A (incluse par 

défaut, facilement remplaçable)
• Durée de vie de la batterie : 5 ans (déclenchée 10 

fois par jour)

LSG-PM1-D
Module d’alimentation
• Compatible avec les panneaux de contrôle AXPRO
• Courant d’entrée/sortie jusqu’à 2A
• Alimentation à large plage de 8~24 VDC

LSG-PDTPH-E-WE
Détecteur - température & humidité
• Taille de l’écran : 2,7 pouces ;
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous tension, 

identification à distance, code QR ;
• Conception modulaire pour des applications à usage 

multiple ;
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Type de batterie : 2 * piles AAA (incluses);
• Durée de vie de la batterie : 2 ans (déclenchée 20 fois 

par jour)
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LSG-PT-M1
Badge Mifare 1
• Carte Mifare 1
• Fréquence de travail : 13,56MHz.
• Débit de données : 106 kbps
• Distance d’induction : 5 à 10cm
• Matériau : PVC, ABS

LSG-PTS-MF
Badge Mifare

LSG-PDB-IN-Wallbracket 
Support mural pour PIR & PIRCAM

LSG-PDB-IN-Ceilingbracket 
Support plafond pour PIR & PIRCAM

LSG-PDC10DM-EG2-WE
Détecteur PIR extérieur - rideaux 
• Technologies de détection double: PIR + micro-ondes 

24 GHz;
• Portée RF: 1 600 m (espace ouvert);
• Portée de détection: montage mural 10 m / montage 

plafond 5 m
• Hauteur d’installation: 2 à 3,5 m;
• Type de batterie: 2 * piles CR123A incluses 5 ans
• Prise en charge de l’anti-masquage
• Résistance aux intempéries IP65 pour une application 

extérieure

LSG-PDB-MC-Adapter 
Adaptateur

LSG-PDB-IN-Wristband 
Support poignet - bouton d’urgence

LSG-PDB-MCS-Adapter 
Adaptateur

• 5mm profondeur/unité • 3mm profondeur/unité

LSG-PDC10AM-EG2-WE 
Détecteur PIR extérieur - rideaux 

LSG-PDCL12-EG2-WE  
Plafonnier PIR

• Portée RF: 1 600 m (espace ouvert)
• Distance de détection: 10 m de montage mural / 

5 m de montage au plafond
• Hauteur d’installation: 2 à 3,5 m;
• Type de batterie: 2 piles CR123A incluses par 

défaut
• Prise en charge de l’anti-masquage
• Résistance aux intempéries IP65 pour une 

application extérieure

• Portée de détection : 12m /360°;
• Environment Temperature Indication; 
• Entièrement configurable à distance via l’APP;
• Hauteur d’installation : 2,4 ~ 4m ;
• Méthode de montage : Plafond ;
• Type de batterie : 1 * batterie CR123A incluses 5 ans 

LSG-PDB-IN-Universalbracket 
Support universel
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GAMME HDD / DISQUE DUR SPÉCIAL VIDÉOSURVEILLANCE

LSN-WD20PURZ
2TB 3.5” Purple Drive

LSN-SDTF-32G/P
Carte SD 32Go

LSN-SDTF-128G/P
Carte SD 128Go

LSN-WD60PURZ
6TB 3.5” Purple Drive

LSN-WD10PURZ
1TB 3.5” Purple Drive

LSN-SDTF-16G/P
Carte SD 16Go

LSN-SDTF-64G/P
Carte SD 64Go

LSN-SDTF-256G/P
Carte SD 256Go

LSN-WD40PURZ
4TB 3.5” Purple Drive

Descriptif général
Conçus pour un fonctionnement continu, 24 h/24 et 7 j/7,  
dans des systèmes de vidéosurveillance haute définition.

NEW NEW

NEW NEW

NEW
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INTÉGRALITÉ DES ACCESSOIRES (sauf cadres interphonie pro)

LSN-1280ZJ-S
Boîte de jonction type E
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ137 x 53.4x 164.8mm
• 527g

LSN-1280ZJ-M
Boîte de jonction type F

LSN-1227ZJ
Support encastré type H

LSN-1280ZJ-DM45
Boîte de jonction type J

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 157×184.8×53.4mm 
• 621g

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium et ABS plastique 
• Φ210×90mm
• 540g

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 168×140×40mm

LSN-1260ZJ
Boîte de jonction type G

LSN-1281ZJ-DM23
Boîte de jonction inclinée type I

LSN-D20-AP
Adaptateur type H1

LSN-1281ZJ-DM45
Boîte de jonction inclinée type K

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ105 mm

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 136.3×136.3×48mm
• 245g

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 108g

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ140×49mm

LSN-1280ZJ-XS
Boîte de jonction type A
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ100 x 43.2 x 129mm
• 320g

LSN-1273ZJ-135
Support dôme mural type B
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ135×182×120mm

LSN-1281ZJ-M
Boîte de jonction inclinée type C
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 157×165.7×61.8mm
• 586g

LSN-1280ZJ-DM21
Boîte de jonction type D
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 162×137×42mm
• 250g

NEW
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LSN-1273ZJ-140
Support dôme mural type L

LSN-1273ZJ-140-DM45
Support dôme mural type LA

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ140×182×120mm

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ140 mm × 183.5 mm × 231.5mm
• 907g

LSN-1281ZJ-S
Boîte de jonction inclinée type M
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ137x147X56.5mm

LSN-1280ZJ-DM18
Boîte de jonction type N
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ101 mm 

LSN-1259ZJ
Boîte de jonction inclinée type O

LSN-1602ZJ-Box
Support dôme PTZ montage mural avec 
boîtier d’alimentation (vide)

LSN-1602ZJ-Angle
Support dôme PTZ Montage en angle

• Coloris blanc
• plastic
• Φ101×39mm 

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ209.2×310×399.1mm 

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 176.8×194×419.5mm

LSN-1602ZJ
Support dôme PTZ montage mural
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 97×182×305mm 

LSN-1602ZJ-Mat
Support dôme PTZ montage mât
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 117×194×310mm 

LSN-1663ZJ
Support montage plafond court
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ116.5×57mm
• 380g

LSN-1661ZJ
Support montage plafond moyen
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ116.5×200mm
• 600g

LSN-1662ZJ
Support montage plafond long
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ116.5×500mm
• 960g

NEW
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LSN-1619ZJ
Support montage toît en col de cygne
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 455.2×130.4×841.5mm

LSN-1273ZJ-130-TRL
Support dôme mural type YA
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Avec plaque d’adaptation 
• 130×182×120mm

LSN-1275ZJ-SUS 
Support montage poteau vertical 
type YC
• Coloris blanc
• Acier inoxydable
• 127×46×250 mm

LSB-1284ZJ-M
Boîte de jonction type YF
• Inox anti corrosion 316L
• 1981g
• 229×210×135mm

• Inox anti corrosion 316L

LSB-1701Z
Support dôme mural type YG

LSN-1276ZJ-SUS 
Support caméra d’angle type YB

LSN-1272ZJ-110
Support dôme mural type YH

LSN-ADS-12PFG
Alimentation 12V

• Coloris blanc
• Acier inoxydable
• 126×105×250 mm

• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ122×120×169m

LSN-1280ZJ-DM55  
Boîte de jonction type YE
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• Φ 155×36 mm
• 30Og

LSN-1473ZJ-155 
Support montage poteau vertical 
type YD
• Coloris blanc
• Alliage en aluminium
• 127×46×250 mm

NEW
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HIKVISION CATALOGUE PRO
LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE SIMPLE
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VIDÉOSURVEILLANCE CCTV IP PRO
LST-2TD1228-QA 
Caméra Thermique

LSB-2CD2686G2-IZS
Caméra Bullet 4K

LSB-2CD2786G2-IZS
Dôme 4K

LSB-2CD7A26G0/P-IZHS
Caméra LPR (lecture plaques d’immatriculation)

Thermique :
• VOx UFPA 256x192 pixels
• Pas de Pixel 12 μm
• NETD< 40mk
• Taux de trame 25ips
• Ajustement du contraste
• Réglage de l’obturateur dans différents modes
• 15 palettes de couleurs ajustables
• Fonctionnalités intelligentes
• Fusion des images bi-spectre
• Précision thermométrique (plage de mesure): ±8 

(-20°C~150°C)
Optique :
• Image de soutien dans l’aperçu de l’image
• Capteur CMOS 1/2.7” CMOS
• 2 mm/3 mm/7 mm objectif fixe
• Portée IR jusqu’à 15 m IR, mode rotatif
• WDR, BLC 3D DNR, codec ROI //3 mm (37.2°× 50 °)
• Support boîte type YA/YB/YC et C/F
• Compatible avec NVR série I

• CMOS à balayage progressif 1/2.5 “
• 3840 × 2160 @ 15ips
• Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
• Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 

Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
• H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
• 120dB WDR
• 2 analyses comportementales et 

détection de visage
• BLC / 3D DNR / ROI / HLC
• IP67, IK10
• Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu’à 

128 Go
• Boîte jonction fournie
• Support Type YC/YB 
• Compatible avec NVR série I

• CMOS à balayage progressif 1/2.5 “
• 3840 × 2160 @ 15ips
• Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
• Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 

Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
• H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
• 120dB WDR
• 2 analyses comportementales et 

détection de visage
• BLC / 3D DNR / ROI / HLC
• IP67, IK10
• Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu’à 

128 Go
• Boîte jonction fournie
• Support boîte Type YB/YC/YD  
• Compatible avec NVR série I

• Reconnaissance de plaques 
d’immatriculation

• Technologie   , Luminosité 
ultra-basse

• Capteur CMOS à balayage progressif 
1/1.8”

• Full HD 1080p
• Jusqu’à 60 images par seconde
• Fonctionnalités intelligentes True WDR
• Règles VCA incluses
• IP67, IK10
• Support boîte type YB/YC

NEW

LSB-2CD2646G2-IZS (2.8-12 mm)
Caméra AcuSense 4MP

LSB-2CD2746G2-IZS(2.8-12 mm)
Caméra AcuSense 4MP

• CMOS à balayage progressif 1/2,8 “
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Alimenté par la technologie
• Couleur: 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON)
• 0 lux avec IR
• 25ips / 30ips (1920 × 1080)
• Fonctions VCA
• 3 flux
• 3D DNR; BLC; ICR; EXIR
• DC12V & PoE
• Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré
• Modèle * -S: entrée/sortie audio/alarme
• Support boîte Type YB/YC/E/G
• Compatible avec NVR série I pour gestion 

des alarmes

• CMOS à balayage progressif 1/2,7 ”
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• Alimenté par la technologie 
• Couleur: 0,007 lux @(F1.2, 0,01 lux @(F1.4, 

AGC ON)
• 0 lux avec IR
• 25ips 30ips (2688×1520, 2304×1296, 

1920×1080)
• Fonctions VCA
• 3 flux
• 3D DNR; BLC; ICR; EXIR
• Modèle * -S: entrée/sortie audio/alarme
• DC12V & PoE
• Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré
• Support boite Type YB/YC/YD/YE
• Compatible avec NVR série I pour gestion 

des alarmes
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STOCKEURS SÉRIE I
LSB-7608NXI-I2/8P/S
NVR 8 voies PoE série I

LSB-7616NXI-I2/16P/S
NVR 16 voies PoE série I

• H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
• 8 entrées caméras IP 12MP
• Capacité de décodage: 8 canaux @ 

1080p (30 images par seconde)
• Bande passante entrante/sortante : 80 

Mbps / 256 Mbps
• 8 interfaces réseau PoE indépendantes
• 1 × NIC Ethernet Gigabit
• Sorties vidéo HDMI et VGA
• Sortie 4K UHD
• 2 interfaces SATA
• Alarme I/O: 4/1
• Châssis 380 mm
• 1 × USB 2.0 et 1 × USB 3.0

• H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
• 16 entrées caméras IP 12MP
• Capacité de décodage: 16 canaux @ 

1080p (30 images par seconde)
• Bande passante entrante/sortante : 80 

Mbps / 256 Mbps
• 16 interfaces réseau PoE indépendantes
• 1 × NIC Ethernet Gigabit
• Sorties vidéo HDMI et VGA
• Sortie 4K UHD
• 2 interfaces SATA
• Alarme I/O: 4/1
• Châssis 380 mm
• 1 × USB 2.0 et 1 × USB 3.0

LSB-2CD2T47G2-L
Caméra ColorVu 4MP

LSB-2CD2347G2-L
Caméra ColorVu 4MP

LSB-2CD6626B-IZHS
Caméra Anti-corrosion (8-32mm)

• Capteur d’image CMOS 2 MP 1920×1080
• Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 

Lux avec lumière blanche
• Objectif fixe : 2.8 / 4 mm
• Support boîte Type E/G/YC
• Compatible avec NVR HiWatch

• Max. 2688 × 1520 @ 30ips
• Objectif fixe : 2.8 / 4 mm
• H.265 +, H.264 +
• 120dB WDR
• Micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu’à 128G
• 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière
• 24/7 couleur à temps plei
• Support boîte Type D/L et YB/YC
• Compatible avec NVR HiWatch

• H.265+/H.264+/H.265/H.264
• Résolution en temps réel 2MP NEMA 4X, 

C5-M
• IP67
• IR jusqu’à 80 m Matériau du boîtier: 316L, 

support de stockage optionnel à bord
• Jusqu’à 128 Go
• Audio / Alarme IO
• DC12V & PoE
• 6 analyses de comportement
• 2 détections d’exception
• 1 reconnaissance
• Support boite Type YF/YG
• Compatible avec NVR HiWatch

Caméra conventionnelle Caméra avec la technologie 
 

Boîte de jonction à choisir p.30
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SYSTÈME D’INTERPHONE 
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION
SÉCURITÉ CONNECTÉE = VRAIE PAIX DE L'ESPRIT

 Points forts
•  Configuration simplifiée
•  Design ultra-mince
•  Interface utilisateur conviviale
•  Excellente expérience d’interphone vidéo
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INTERPHONIE 2E GÉNÉRATION POUR SYSTÈME COLLECTIF ET/OU RÉSIDENTIEL
LSJ-KD8003-IME1/EU
Module extérieur vidéo/audio 

LSJ-KD8003-IME2/EU
Module extérieur vidéo/audio 

• Unité centrale intercom
• CMOS 2MP HD Colorful Camera
• 180° caméra Fish eye
• 1 bouton appel
• 1 canal d’accès au module
•  2 relais pour la commande de verrouillage 

de porte
• Supplément IR
• Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
• Connexion de module avec RS-485, 4 voies
• entrée d’alarme
• IP65, 12 VDC ou standard POE
• 98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm

• Unité centrale intercom
• CMOS 2MP HD Colorful Camera
• 180° caméra Fish eye
• 1 bouton appel
• 1 canal d’accès au module
•  2 relais pour la commande de verrouillage 

de porte
• Supplément IR
• Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
• Connexion de module avec RS-485, 4 voies
• entrée d’alarme
• IP65, 12 VDC ou standard POE
• 98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm

LSJ-KD-KK
Module Touches d’appel

LSJ-KW60-2N
Adaptateur Secteur pour portier

• Module 6 boutons d’appel avec porte 
étiquette

• 6 boutons d’appel
• Connexion de module avec RS-485, IP65
• 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

• Température de fonctionnement :  -30 à 70 °C
• Humidité max. de fonctionnement : 90 %
• 90 x 52.5 x 54.5 mm
• Tension d’alimentation : De 100 à 85 VAC
• Affichage LED : 1 LED
• Courant total de sortie : 4.17 A
• Tension de sortie : 24 VDC

LSJ-KD-DIS
Module extérieur à défilement de noms
• Écran LCD 3,5 pouces résolution: 320×480p
• 4 boutons physiques avec rétro-éclairage
• Jusqu’à 500 contacts peuvent être ajoutés 

à l’appareil
• Compose le numéro et appelle la station 

intérieure avec le module de clavier
• Déverrouille la porte par code PIN avec 

module clavier

LSJ-KD-BK
Module extérieur vierge
• Conçu pour remplir la grille vierge lors de 

l’installation

LSJ-KD-IN
Module indicateur Lumineux 

LSJ-KD-KP
Module clavier 12 touches

• Connexion de module avec RS-485 , IP6
• Compensation du contre-jour
• Alimenté par un autre module (entrée :
• 12VDC, sortie : 12VDC)
• • 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm (3.87” ×
• 3.95” × 1.33”)

• Module clavier codé, connexion avec 
RS-485

• IP65, compensation du contre-jour
• Dévérouillage porte via mot de passe, 

alimenté par un autre module (entrée :
• 12VDC, sortie : 12VDC)
• 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

LSJ-KD-M
Module lecteur badges Mifaire 13.56k

LSJ-PTS-MS
Badge EM

• Lecteur de bagdes mifaire 13,56 Mhz
• Compensation du contre-jour
• Facile d’utilisation et d’extension
• 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm

• Carte Mifare

LSJ-KD-VG
Module lecteur de Badges VIGIK

LSJ-KD-PMR
Module PMR

• Disponible en avril 2020 • Bientôt disponible

2fils
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LSJ-KD8003-IME1/Flush/EU
Module extérieur Vidéo/audio encastré

LSJ-KH6320-WTE1/EU 
Moniteur intérieur PoE 7”

LSJ-KH6320-WTE2/EU 
Moniteur intérieur PoE 7”

LSJ-KD8003-IME1/Surface/EU
Module Ext Vidéo/audio sailli

LSJ-KH8350-WTE1/EU
Moniteur intérieur PoE 7”

LSJ-KV8113
1 Button Metal Villa Door Station

LSJ-KV8213
2 Buttons Metal Villa Door Station

LSJ-KV8413
4 Buttons Metal Villa Door Station

• Version IP DS-KD8003-IME1 avec son 
accessoire de montage encastré

• IP65 (LSJ-KD8003-IME1 + LSJ-KD-ACF1 
(Plastique))

• Moniteur intérieur sailli tactile 7”
• Ecran couleur TFT LCD, 1024 * 600
• Ethernet 10/100 Mbits/s, Wi-Fi 

802.11b/g/n
• PoE standard / 12 VDC. Connexion Wifi
• Carte TF, max 32G
• 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
• Entrée d’alarme 8 canaux, sortie 2x alarme, 

1x RS 485

• Moniteur intérieur sailli tactile 7”
• Ecran couleur TFT LCD, 1024 * 600
• Ethernet 10/100 Mbits/s, Wi-Fi 

802.11b/g/n
• PoE standard / 12 VDC. Connexion Wifi
• Carte TF, max 32G
• 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
• Entrée d’alarme 8 canaux, sortie 2x alarme, 

1x RS 485

• Version IP DS-KD8003-IME1 avec son 
accessoire de montage surface

• IP65 (LSJ-KD8003-IME1 + LSJ-KD-ACW1)

• Gagnant du prix Reddot 2017
• Moniteur sailli 7 ”à écran tactile, panneau 

métal
• Ecran couleur TFT LCD, 1024 * 600
• Ethernet 10/100 Mbits/s, Wi-Fi 

802.11b/g/n
• PoE standard / 12 VDC. Connexion Wifi
• Carte TF, max 32G
• 180 mm × 140 mm × 22.4 mm 
• Entrée d’alarme 8 canaux, sortie 2x 

alarme, 1x RS 485

• Support Wifi, convenient setting up and 
no wiring required

• Support web configuration
• Aluminum alloy, Nice industry design, 

IP65, IK08, 3 indicator integrated
• Internal Mifare card reader, 1-ch Indoor 

station access control
• Noise suppression and echo cancellation
• 2MP HD Camera with IR supplement
• Standard PoE/12 VDC

• Support Wifi, convenient setting up and 
no wiring required

• Support web configuration
• Aluminum alloy, Nice industry design, 

IP65, IK08, 3 indicator integrated;
• Internal Mifare card reader, 2-ch Indoor 

station access control;
• Noise suppression and echo cancellation
• 2MP HD Camera with IR supplement
• Standard PoE/ 12 VDC

• Support Wifi, convenient setting up and 
no wiring required

• Support web configuration
• Aluminum alloy, Nice industry design, 

IP65, IK08, 3 indicator integrated;
• Internal Mifare card reader, 4-ch Indoor 

station access control;
• Noise suppression and echo cancellation
• 2MP HD Camera with IR supplement
• Standard PoE/ 12 VDC

2fils
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LSJ-KABD8003-RS1
Cadre portier
• Working Temperature : -40°C to 60°C
• 116.4 mm × 122 mm × 58 m
• 298.9 g

INTERPHONIE 2E GÉNÉRATION - ACCESSOIRES

LSJ-KD-ACW1
Cadre aluminium sailli
• Accessoire pour 1 module
• Pour montage sailli
• Inclus : 1 cadre alu simple sailli , 1 face 

avant alu simple + accessoires de montage

LSJ-KD-ACW2
Cadre aluminium sailli

LSJ-KABD8003-RS2
Cadre portier

LSJ-KD-ACF1
Cadre alu + boîte encastrement 

• Accessoire pour 2 modules
• Pour montage sailli
• Inclus : 1 cadre alu double sailli , 1 face 

avant alu double + accessoires de 
montage 

• Working temperature: -40°C to +60°C
• 224 × 116.4 × 58 mm
• 500 g

• Accessoire pour 1 module
• Pour montage encastré
• Inclus : 1 cadre alu simple encastré , 1 

face avant alu simple + accessoires de 
montage

Combien peut-on installer de modules au 
maximum sur une entrée d'un système 

collectif ?

Réponse : 3 modules de 3 maximum

LSJ-KD-ACW3
Cadre aluminium sailli

LSJ-KD-ACW3
Cadre aluminium sailli

• Accessoire pour 3 modules
• Pour montage sailli
• Inclus : 1 cadre alu triple sailli , 1 face 

avant alu triple + accessoires de montage  

• Working temperature: -40°C to +60°C
• 325.8 × 116.4 × 58 mm
• 702.3 g

LSJ-KD-ACF2
Cadre alu + boîte encastrement 
• Accessoire pour 2 modules
• Pour montage encastré
• Inclus : 1 cadre alu double encastré , 1 

face avant alu double + accessoires de 
montage

LSJ-KD-ACF3
Cadre alu + boîte encastrement 
• Accessoire pour 3 modules
• Pour montage encastré
• Inclus : 1 cadre alu triple encastré , 1 face 

avant alu triple + accessoires de montage
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