




This product and - if applicable - the supplied accessories 
too are marked with "CE" and comply therefore with the 
applicable harmonized European standards listed under the 
RE Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, 
the LVD Directive 2014/35/EU,  the RoHS Directive 
2011/65/EU

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with 
this symbol cannot be disposed of as unsorted 
municipal waste in the European Union. For proper 
recycling, return this product to your local supplier upon 
the purchase of equivalent new equipment, or dispose 
of it at designated collection points. For more 
information see: www.recyclethis.info
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Expander anschließen
Expander formatieren: 
Schalten Sie den Expander aus. Halten Sie die Formatierungstaste gedrückt und schalten Sie 
den Expander gleichzeitig ein. Die Signalstärkeanzeige blinkt dreimal rot, wenn die 
Formatierung abgeschlossen ist.
NO/NC-Modus wählen: 
Stellen Sie den Schalter auf den CNX-Anschluss, um den Modus als NC einzustellen. Stellen 
Sie den Schalter auf den Anschluss       , um ihn als NO einzustellen.

Abmessungen

Optik

① Signalstärkeanzeige: Im Modus zur Überprüfung der Signalstärke: Grün – starkes 
Signal / Rot – schwaches Signal
② Fehleranzeige: Orange – Fehler
③ Betriebsanzeige: Leuchtet nach dem Einschalten grün
④ Registriertaste / Formatierungstaste
⑤⑥ Anschlüsse ⑦ DIP-Schalter

Installation
① Frontblende ③ Rückseitiges Gehäuse
② Schraube ④ Wand 

1. Signalstärke überprüfen
1) Rufen Sie den Signalprüfmodus an der Alarmzentrale auf. Warten Sie ab, bis die 

Sprachansage beendet ist.
2) Halten Sie die Sabotagetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sabotagealarm 

auszulösen, und beobachten Sie die Signalstärkeanzeige.
Melderanzeige leuchtet grün: Starkes Signal.
Melderanzeige leuchtet rot: Schwaches Signal.
2. Schließen Sie die Kabel an und führen Sie sie.
3. Rückwand montieren: Montieren Sie die Rückwand mit 5 Schrauben an der Wand.
4. Befestigen Sie die Frontblende am rückseitigen Gehäuse, indem Sie die Einstellschraube 

anziehen.

Expander registrieren
Expander lokal registrieren:
Schalten Sie die Alarmzentrale ein. Drücken Sie einmal die Registriertaste und fügen Sie den 
Expander entsprechend der Sprachansage hinzu.
Hinweis: Der Abstand zwischen der Alarmzentrale und dem Expander muss weniger als 50 
cm betragen.
Expander über App registrieren:
1. Melden Sie sich im App Store an und geben Sie „Hik-Connect“ ein, um den mobilen 

Client zu suchen wird. Laden Sie „Hik-Connect“ herunter und installieren Sie die App auf 
Ihrem Mobiltelefon.

2. Tippen Sie nach der Installation zum Ausführen des Clients auf        .
3. Schalten Sie die Alarmzentrale ein.
4. Melden Sie sich bei „Hik-Connect“ an und tippen Sie auf das Symbol „+“ im rechten 

oberen Bereich der Hik-Connect-Seite, um die Alarmzentrale hinzuzufügen. Scannen Sie 
zum Hinzufügen eines Geräts den QR-Code auf der Geräterückseite oder auf der 
Verpackung. Sie können auch die Geräteseriennummer manuell eingeben, wenn sich das 
Gerät im Registriermodus befindet.

5. Nachdem Sie die Alarmzentrale hinzugefügt haben, tippen Sie auf das Alarmstatussymbol 
rechts neben dem Namen der Alarmzentrale, um das Bereichsmenü aufzurufen.

6. Tippen Sie auf das Symbol „+“ auf der Partitionsseite, um die Peripheriegeräte 
hinzuzufügen.

DIP-Schalter
① Anzeigen aktivieren ② Anzeigen deaktivieren

Deutsch

Schaubild

Technische Daten

Funkfrequenz

Funkmodulation

Übertragungsgeschwindigkeit

HF-Übertragungsreichweite

Ausgangsmodus (NO/NC)

Spannungsversorgung

Anzeige

Interne Taste

DIP-Schalter
Temperatur
Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (L × B × H)
Gewicht

Installation

433 MHz/868 MHz

FM

10,0 kbps

800 m (offenes Gelände)

30 V DC/1 A

DC 19 V bis DC 15 V

3 Statusanzeigen vorn
8 interne Relais-Statusanzeigen

1 Sabotagetaste Rückseite
1 Sabotagetaste Frontblende

Expander registrieren

Anzeige aktiviert/deaktiviert

-10 °C bis 55 °C
10 % bis 90 %

160 mm × 105 mm ×28 mm
165,0 g

Wandmontage

Sabotagesicher

Drahtlosausgang-Expander
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Okablowanie wzmacniacza sygnału
Sformatuj wzmacniacz: 
Wzmacniacz jest wyłączony. Jednocześnie wciśnij przyciski formatowania i zasilania 
wzmacniacza sygnału. Po zakończeniu formatowania wskaźnik zasięgu wzmacniacza 
trzykrotnie zamiga na czerwono.
Wybór trybu NO/NC: 
Przełącz przycisk w kierunku terminalu CNX, aby włączyć tryb NC. Przełącz przycisk w 
kierunku terminalu       , aby włączyć tryb NO.

Wymiary

Wygląd

① Wskaźnik siły sygnału: W trybie sprawdzania siły sygnału: Zielony – sygnał jest silny / 
Czerwony – sygnał jest słaby
② Wskaźnik błędu: Pomarańczowy – Błąd
③ Wskaźnik zasilania: Jednostajnie zielony po włączeniu
④ Przycisk rejestracji / przycisk formatowania
⑤⑥ Terminale ⑦ Przełącznik DIP

Instalacja
① Osłona przednia ③ Osłona tylna
② Śruba ④ Ściana 

1. Sprawdź siłę sygnału
1) Za pomocą panelu sterowania przejdź do trybu sprawdzania sygnału. Poczekaj na 

zakończenie komunikatu głosowego.
2) Przytrzymaj wciśnięty przycisk zabezpieczenia antysabotażowego przez 2 sekundy, aby 

włączyć alarm antysabotażowy, a następnie spójrz na diodę wskaźnika siły sygnału.
Dioda czujnika świeci na zielono: Sygnał jest silny.
Dioda czujnika świeci na czerwono: Sygnał jest słaby.
2. Poprowadź przewody.
3. Zainstaluj panel tylny: Przykręć panel tylny do ściany pięcioma śrubami.
4. Przytwierdź panel przedni do tylnego dokręcając śrubę.

Zarejestruj wzmacniacz
Zarejestruj wzmacniacz lokalnie:
Włącz zasilanie centrali alarmowej. Naciśnij przycisk rejestracji raz, po czym dodaj 
wzmacniacz zgodnie z poleceniem głosowym.
Uwaga: Odległość między panelem sterowania a wzmacniaczem powinna być mniejsza niż 
50 cm.
Rejestracja wzmacniacza za pomocą aplikacji:
1. Zaloguj się do witryny APP Store i wprowadź „Hik-Connect”, aby wyszukać aplikację 

Mobile Client. Pobierz i zainstaluj aplikację Hik-Connect w telefonie.
2. Po instalacji naciśnij przycisk        , aby uruchomić oprogramowanie klienckie.
3. Włącz zasilanie centrali alarmowej.
4. Zaloguj się do aplikacji Hik-Connect i naciśnij ikonę „+” w prawym górnym rogu strony 

aplikacji Hik-Connect, aby dodać centralę alarmową. Można zeskanować kod QR na 
tylnym panelu urządzenia lub opakowaniu albo ręcznie wprowadzić numer seryjny 
urządzenia, aby dodać je wówczas, gdy jest przełączone do trybu rejestracji.

5. Po dodaniu panelu sterowania bezpieczeństwem stuknij ikonę statusu alarmu na prawo 
od nazwy panelu sterowania, aby przejść do odpowiedniej strony.

6. Naciśnij ikonę „+” na stronie Partycja, aby dodać urządzenia zewnętrzne.

Przełącznik DIP
① Włącz wskaźnik ② Wyłącz wskaźnik

Polski

Opis diagramu

Specyfikacje

Częstotliwość radiowa

Modulacja radiowa

Prędkość transmisji

Zasięg nadawania RF

Tryb wyjścia (NO/NC)

Zasilanie

Wskaźnik

Wewnętrzny przycisk

Przełącznik DIP

Temperatura

Wilgotność

Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.)

Waga

Instalacja

433 MHz/868 MHz

FM

10,0 kbps

800 m (otwarta przestrzeń)

30 V DC / 1 A

Od 19 V DC do 15 V DC

3 wskaźniki statusu
8 wewnętrznych wskaźników statusu przekaźników

1 tylny przycisk TAMPER (antysabotażowy)
1 przycisk TAMPER (antysabotażowy) panelu przedniego

Rejestracja wzmacniacza

Włącz/wyłącz wskaźnik

Od –10°C do 55°C

Od 10% do 90%

160mm × 105mm × 28mm

165,0g

Montaż naścienny

Odporny na sabotaż

Wzmacniacz wyjścia radiowego


