
 

            

 

 
DS-MP1302(AE) 
Monitor LCD Touchscreen 7” 

 

 

 

 

 

  

 
 Tela LCD touch screen de 7” 
 

 

 Visualização da camera traseira no momento da ré 
 

 

 Suporta entrada de 3 canais de video, incluindo um canal 

que pode ser conectado ao MDVR, um canal conectado na 

camera de visão traseira, e um canal para mais uma 

camera. 

  

 

 Suporta 2 entradas de alarme. 
 

 

 

 



 

            

 
 Especificações 

Modelo DS-MP1302(AE) 

Interface 

Definição da 

interface de 

entrada 

1-canal. Plug 2*7 plug, conectado ao MDVR. 

1-canal. Plug macho 4 pinos aviônico, conectado a camera de visão traseira. 

1-canal (reservado). Plug macho 4 pinos aviônico, conectado a outra camera. 

 

Geral 

Voltagem 

Nominal 
DC12V 

Temperatura 

de trabalho 
-20° C to +70° C 

Umidade de 

trabalho 
10% to 95% 

Modo de 

Operação 
Tecla/Touch 

Modo de 

Acionamento 
Tecla/Linha de alarme 

Tela TFT-LCD 7” 

Resolução 800 × 480 RGB 

Auto ajuste de 

Brilho 
Sim 

Formato de 

sinal 
CVBS PAL/NTSC 

Modo luz de 

fundo 
LED 

Fixação Embutido; Suporte para montagem 

Aplicação Adequado para ônibus, ônibus escolar, taxi and outros cerários de monitoramento de veículos 

Dimensão 181.5mm x 140mm x 58.5mm 
 

 

 

 

 Dimensão 
181.5mm x 140mm x 58.5mm 

 Modelo Disponível 
DS-MP1302(AE 



 

            

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


